
 
 

Anleitung Wie viele LED Module an  

einem Netzteil anschließen? 
 
 
 

 
LED Modul: Wasserdichte 12VDC Netzteile 

 15w 30w 60w 100w 150w 

IPLED2-W-P 0,48W power 20 45 90 150 225 

IPLED3-W-P 0,72W power 15 30 60 100 160 

IPLED2-X Module 0,24W 50 100 200 350 550 

IPLED3-X Module 0,24W 50 100 200 350 550 

IPLED9-RGB Module 0,72W 15 30 60 100 160 

IPLED-Bar-X 50 cm 4 9 18 30 45 

IPLED-Bar-RGB 52 cm 1 3 6 10 15 

IPLED-Flex-X 100 cm 2,5 5 10 15 24 

IPLED-Flex-RGB 100 cm 1,5 3 6 10 15 

IPLED-Neon-X 100 cm 2 4 8 15 - 

 
X = LED-Farbe 

 
Um die Lebensdauer der LED zu optimieren, bitte folgendes beachten: 

» Platzieren Sie das Netzteil binnen 3,00m Abstands von den LED Modulen. 

» Verbinden Sie höchstens  20 LED Module (eine Kette) auf eine Kabelleitung. 

» Verwenden Sie dicke und abgeschirmte Verbindungskabel. Benötigen Sie Hilfe oder Materialien setzen Sie sich mit uns in   

   Verbindung. 
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